
in mm L S

1/4 ” 8 36 16 2/3

3/8 ” 10 36 19 1/5

1/2 ” 15 44 23 3/5

3/4 ” 20 47 29 1/5

1 ” 25 53 36

1 1/4 ” 32 56 45

1 1/2 ” 40 58 51

2 ” 50 68 63

2 1/2 ” 65 73 79 2/5

3" 80 81 91 3/5

4" 100 95 117

OBSERVACIONES

El recubrimiento de zinc en los niple de acero galvanizados, cumple con los requerimiento de la norma ASTM A-153 

para galvanizado por proceso de Inmerción en Caliente.

Almacenamiento en recintos cerrados, en cajas sobre estibas de plástico o madera para protegerlos de la humedad 

del suelo. 

NIPLE BARRIL GALVANIZADO

DATOS TECNICOS

CLASE: 150 Lbs

DIÁMETRO NOMINAL
ESQUEMA GRAFICO

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

ANSI/ASME B 1.20.1 -  Roscado para conexiones de hierro maleable.

ASTM A-53 - Tubo de Cédula 40 y Tubo de Cédula 80

ASTM A-733 - Longitud del Niple

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO 
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