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FICHA TECNICA DE PRODUCTO ]

REDUCCION BUSHING GALVANIZADA

DATOS TECNICOS

ESQUEMA GRAFICO

CLASE: 150 Lbs

DIAMETRO NOMINAL A 8 c D
3/8 x 1/4" 048 | 025 | 068 | 0.16 |‘ & ’l ‘
3/8 x 1/2" 048 | 040 | 068 | 0.6 ‘
1/2 x 1/4" 056 | 032 | 087 | 0.19 D ‘
1/2 x 3/8" 056 | 041 | 087 | 0.19 -
3/4 x 1/4" 063 | 032 | 115 | 022 'y
3/4 x 3/8" 063 | 036 | 115 | 022 A
3/4 x 1/2" 063 | 053 | 115 | 022 b 1
1x1/4 075 | 032 | 112 | 030
1 x 3/8" 075 | 036 | 112 | 030
1x1/2" 075 | 043 | 142 | 025
1 x 3/4" 075 | 050 | 142 | 025
11/4 x 1/2" 080 | 043 | 134 | 034
1.1/4 x 3/4" 0.80 | 050 | 176 | 0.28 e C
11/4x1" 080 | 058 | 176 | 0.28 * I | ‘
11/2 x 1/2" 083 | 043 | 134 | 037
11/2 x 3/4" 083 | 050 | 163 | 037 B D
11/2x1" 083 | 058 | 200 | 031
11/2x11/4" 083 | 071 | 200 | 031
2x1/2" 088 | 043 | 134 | 041 ? A
2 x 3/4" 088 | 050 | 1.63 | 041
2x1" 088 | 058 | 195 | 041 N y
2x11/4" 088 | 067 | 248 | 034
2x11/2" 088 | 070 | 248 | 034
NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO OBSERVACIONES

ANSI/ASME B 1.20.1 - Roscado para conexiones de hierro maleable.

ASTM A 197- Material de hierro maleable para conexiones.
ASME B 16.14 - Dimensiones de tapén macho, reduccién bushing y tuerca

de presién.

El recubrimiento de zinc en los niple de acero galvanizados, cumple con los
requerimiento de la norma ASTM A-153 para galvanizado por proceso de Inmersién en
Caliente.

Almacenamiento en recintos cerrados, en cajas sobre estibas de pldstico o madera para

protegerlos de la humedad del suelo.




