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FICHA TECNICA DE PRODUCTO

UNION RED FLEXIBLE RANURADA

DATOS TECNICOS

ESQUEMA GRAFICO

RESISTENCIA A LA TENSION: 65000 psi [448 MPa]
PUNTO DE CEDENCIA: 45000 psi [310 MPa]

MATERIAL .
ELONGACION en 2" [50 mm], min: 12%
GRADO: 65/45/12
DIAMETRO | DIAMETRO | PRESION DE Dimensiones PERNO
NOMINAL | EXTERIOR | TRABAJO ¢ L H
in rr'\m PSI (MPa) rr'\m rr'\m rr'\m No. - Tamafio L H
in in in in — — — -
60.3%48.3 90 129 47
2x1 1/2" "
11 2375*1.9 3543 | 5079 | 1850 I = =
2 122" 73*60.3 101 137 48 X . ' |
2.874*2.375 3976 | 5394 | 1890 -G J
*
2 1/ 1/20]_7617483 105 140 48
2.996*19 4134 | 5512 | 1890
a2 88.9%60.3 120 164 48 \
35*2.375 4724 | 6457 | 1890 \
889483 | S00(207 120 164 48 ! X ’
3x1 1/2"
35*19 4724 6.457 1.890 (b
88.9*73 120 164 48
3x2 1/2" 2-M12%65
35*2.874 4724 | 6457 | 1890
a2 114.3%60.3 150 195 49
45%2.375 5906 | 7677 | 1929
114.3*88.9 150 195 49 PI PEX6>>
4x3"
45*35 5906 | 7677 | 1929
NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO OBSERVACIONES

UL 213 Rubber Gasketed Fittings for Fire-Protection Service

ASTM AB36 Gr. 65-45-12: Hierro ddctil.

El hierro dictil de grado 65-45-12 contiene una estructura ferritica que le da una
excelente maquinabilidad con buenos acabados superficiales, una optima resistencia a
los impactos, a la fatiga y alta permeabilidad magnética.




