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J FICHA TECNICA DE PRODUCTO ]

REDUCCION COPA

DATOS TECNICOS ESQUEMA GRAFICO
RESISTENCIA A LA TENSION: 65000 psi [448 MPa]
MATERTAL |PUNTO DE CEDENCIA: 45000 Psi [3}0 MPa]
ELONGACION en 2" [50 mm], min: 12%
GRADO: 65/45/12
'
DIAMETRO |DIAMETRO| | PRESION DE | (DIAMETRO|DIAMETRO| | PRESION DE
NOMINAL | EXTERIOR TRABAJO NOMINAL | EXTERIOR TRABAJO { I i
b i Ll psi (kPa) D s i psi (kPa)
in in in in D d
- 337 64 5 88.9 64
1315 2.5197 35 2.520 )
2 - *
' 174" 424 64 B 114.3 76
1.66 2.5197 45 2.992 !
48.3 64 168.3 102
11/72" 300 (2070) 6" 300 (2070) L
1.9 2.5197 6.625 4.016 - -
o 60.3 64 k. 219.1 127
2.375 2.5197 8.625 5.000
73 64 273 | 192 PIPEX{S»
21/2" 10"
2.875 2.5197 10.75 5.984
NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO OBSERVACIONES
UL 213 Rubber Gasketed Fittings for Fire-Protection Service El hierro dlctil de grado 65-45-12 contiene una estructura ferritica que le da una
ASTM A536 Gr. 65-45-12: Hierro ddctil. excelente maquinabilidad con buenos acabados superficiales, una optima resistencia a
los impactos, a la fatiga y alta permeabilidad magnética.




