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FICHA TECNICA DE PRODUCTO ]

TEE RANURADA

DATOS TECNICOS

ESQUEMA GRAFICO

MATERIAL

RESISTENCIA A LA TENSION: 65000 psi [448 MPa]
PUNTO DE CEDENCIA: 45000 psi [310 MPa]
ELONGACION en 2" [50 mm], min: 12%

GRADO: 65/45/12

D

DIAMETRO | DIAMETRO L |Max PRESION| | DIAMETRO | DIAMETRO L |Max PRESION
NOMINAL | EXTERIOR DE TRABAJO | | NOMINAL | EXTERIOR DE TRABAJO Y,
in rr.\m rt'\m psi (kPa) in rr'\m n.|m psi (kPa) }‘
in in in in ¥, _i_
33.7 57 88. 8
- 1315 | 2.244 ¥ 3 59 3 326 L
: : : ‘ 500 (3445) E 1
424 60 114.3 1015 .
11/4" 4" -
1.66 2.362 45 3.996 L
R 483 60 i 168.3 140
11/2 500 (3445) 6 400 (2760)
19 2.362 6.625 5.511
- 60.3 70 R 219.1 175
2.375 2.755 8.625 6.889
300 (2070)
73 76 273 215
PIPEXS)
2.875 2.992 10.75 8.464
NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO OBSERVACIONES

UL 213 Rubber Gasketed Fittings for Fire-Protection Service
ASTM A536 6r. 65-45-12: Hierro ddctil.

El hierro dlctil de grado 65-45-12 contiene una estructura ferritica que le da una
excelente maquinabilidad con buenos acabados superficiales, una optima resistencia a
los impactos, a la fatiga y alta permeabilidad magnética.




