REGULADOR MODEEOSUU4NE)
BAJA PRESION PARAIGASINA

Jyprecimexc

Confiable regulador para instalaciones domésticas o comerciales donde se requiera un flujo hasta
4m? de gas natural para aplicaciones como hornos, calentadores de agua, parrillas, secadoras de
ropa, y estufas; Incorpora una valvula de alivio de alto desfogue con venteo para casos de sobre
presion y de forma opcional puede llevar un seguro (marchamo) de inviolabilidad que no permita
retirar el tapon superior y evitar asi la alteracion del ajuste de fabrica.
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I N = 2 ¢ Punto de ajuste: 21 mbar +1 mbar a 3,8 bar / 55 psi
- 15 ¢ Tasa de flujo: 2,5m¥h G.N. /1,9 m¥h aire
5 4 Presion de salida: 18 a 23 mbar opcional (18-23 cm C.A.)
o 4 Bloqueo: 8 mbar por encima del punto de ajuste.
€ ¢ Presion maxima de operacion: 5 bar / 72 psi
0 ¢ Presion minima de operacion: 1,7 bar / 25 psi
¢ Capacidad del venteo: 140 mbar (2 psi) de presion de salida en caso de falla.
0 2 40 60 70 9% 110 135 150 if;; ¢ Temperatura de operacion: -8°C a 55°C
2 283 g%, 22N £S5 8% 23% %3S 2BG + Material de la carcasa: Zamac tipo 3
0 ggg gg?) %32 ggi 23; %50 g'gg_o“ g:i + Entrada: Rosca hembra 1/4" NPT.
5y 2o Jo Jo = 2% ZgZ Sz g + Salida: Rosca hembra 3/8" NPT.
© cz c* c* c* 2° c c d° + Venteo: Tipo check.
Caudal ref. minimo Caudal ref. maximo ¢ Cumple ampliamente con las normas: NMX-X-032-SCFI-2008 y NTC-3727 para GN

A 25PSIl-1,7bar —=— 40 PSI - 2,7 bar
——55PSI-3,8bar —x—72PSI -5 bar
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