WMAYUNM

AI.COM.03 Version: 02

I I

30-Jun-12 Pég: 1 de 1 ]

|
)

FICHA TECNICA DE PRODUCTO ]

TUBERIA DE ACERO ASTM A53 AMARILLA PIPEX

DIAMETRO DIAMETRO ESPESOR DE PESO POR PRESION DE
LARGO DEL TUBO
NOMINAL NPS EXTERIOR PARED LONGITUD ENSAYO
Pulgadas n.\m n.\m kg/m m psi oi o
in in Interior
/8" 17.145 2311 0.84
0.675 0.091
21.336 2.769
172" 1.270
6675 2575 0
" . . 1.
3/4 1.05 0.113 690
33.401 3.378
1" 2.490 5.8 spesor
1315 0.133 ? S I 4
Pared
1 1/4" 42.164 3.556 3.410 Diametro
1.66 0.14 1100 ~ Exterior -
1 172" 48.260 3.683 4.050
19 0.145
60.325 3.912
" 44 2
2 2.375 0.154 - 500 ®
MATERTAL DE FABRICACION PROPIEDADES MECANICAS P I P EX
TIPO E : GRADO B Resistencia la Fluencia 35000 PSI (min.)
Carbono 0,30% mdximo |Fésforo 0,050% mdximo |Resistencia a la Traccién 60000 PST (min.)
Manganeso 1,20% mdximo  |Azufre 0,045% mdximo |Color exterior Amarillo Ocre

NORMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO

OBSERVACIONES

ASTM A53 - Standard Spec. for Pipe, Steel, Black
and Hot-Dipped, Zinc-Coated, Welded and Seamless

NTC 3470 - Tubos de Acero Soldados y Sin Costura,
Negros y Recubiertos de Cinc por Inmersién en Caliente

La Tuberia de Acero amarrilla cedula 40 estd identificada seglin NORMA
ASTM AB3 con marcacidn bajo relieve.

La tuberfa marca PIPEX se encuentra certificada bajo las normas ASTM
AB3y la NTC 3470

BUREAU VERITAS
Certification




